








Código Diseño Descripción Color Material

Accesorios

30

AA250

AA254

AA210

AA212

AA214

AA215

AA226

AA255

AA213

AA211

AA258

AA257

AA256

Poliamida

Plástico

Plástico

Poliamida

Poliamida

Poliamida

Poliamida

Poliamida

Aluminio

Acero inox.

Poliamida

Aluminio, acero
y poliamida

Aluminio

Aluminio, acero
y poliamida

Escuadra de premarco

Tapón encuentro central
doble hoja - 36,4 mm.

Tope de hojas

AA209 AluminioCortavientos

Tapón caja de agua
para ADR 63 / 374

Boca de desagüe
caja de agua

Rueda a rodillo

Tapón caja de agua
para ADR 1510

Escuadra para marcos
de 64 mm (botón 10 mm)

Tornillo de armado
10 x 1 1/2

Negro

Negro

Negro

Tapa parante

Bisagra de dos cuerpos de 3º hoja
coplanar (tipo H 81)

Bisagra de dos cuerpos
no coplanar (tipo H 61)

Escuadra para marcos
de 29 mm

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

AA251
AA252
AA253

Calce 3 mm para vidrios
Calce 4 mm para vidrios
Calce 5 mm para vidrios
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AA260

AA262-1

AA263

AA264

AA265-1

AA262-2

AA261

Aluminio, acero
y poliamida

Aluminio, acero
Zamak y plástico

Poliamida c/F.V.,
Zamak, Ac. galv.

Poliamida c/F.V.,
Zamak, Ac. galv.

Aluminio, Zamak,
Acero inox.

Poliamida c/F.V.,
acero inox.

Aluminio, acero
y poliamida

Bisagra de tres cuerpos de 3º hoja
coplanar (tipo H 82)

AA259 Aluminio, acero
y poliamida

Bisagra de tres cuerpos
no coplanar (tipo H 62)

Falleba ventana de abrir

Pasador 2º hoja ventana

Pasador 2º hoja puerta

Mecanismo oscilobatiente
base

Kit para falleba

Limitador de apertura
banderola (tipo H 53)

Código Diseño Descripción Color Material

Accesorios

31

AA265-2
AA265-3

AA265-4

AA265-5

AA267

AA266

AA265-7

AA265-6

Zamak
Zamak

Aluminio, acero
Zamak y plástico

Zamak

Hierro
galvan

Aluminio

Zamak

Zamak

Brazo tipo 1
Brazo tipo 2

Falleba para oscilobatiente

Brazo suplementario

Limitador apertura batiente

Brazo de empuje ventiluz

Cierre suplementario
vertical

Cierre suplementario
horizontal

ROTONDA 640 FUSION



Código Diseño Descripción Color Material

Accesorios

32

AA275

AA276

AA501

AA268

AA270

AA272

AA273

AA274

AA503

AA271

AA269

AH098
AH095

AA530

AA504

Poliamida, ac.inox.

Bronce pulido

Aluminio

Ac. inox.

Hierro
galvan.

Plástico

Aluminio, poliamida,
acero galv.

Poliamida

Hierro
galvan.

Aluminio, plástico

Alumino, acero
y poliamida

Traba varilla y 3º cierre

Terminal pasador a piso

Escuadra 71 mm.

AA282 PoliamidaTapón encuentro central
doble hoja - 47 mm.

Manija doble balancín

Tornillo 10 x 1 1/2"
armado travesaño

Clip contravidrios
redondeado

Cerradura para puerta

Cierre banderola en cámara

Rueda para ADR 52
corte a 90º

Tapa tornillo puerta

Taco regulador
marco-premarco

Llave Allen de 5 mm.
Llave Allen de 2,5 mm.

Escuadra mosquitero

Aldaba

Aluminio

Negro

ROTONDA 640 FUSION



Guarniciones

33

AG001S Felpa 7 x 6 con fin seal EPDM

AG002E Burlete U universal chico EPDM

AG003E Burlete U universal mediano EPDM

AG004E Burlete U universal grande EPDM

AG005E Burlete para paño fijo EPDM

AG043E Burlete cuña grande EPDM

AG044E Burlete cuña mediano EPDM

AG045E Burlete cuña chico EPDM

AG060E Burlete doble contacto exterior EPDM

Burlete doble contacto interior EPDMAG061E

Burlete exterior de vidrio EPDMAG062E

Burlete interior de vidrio EPDMAG063E

Solapa o lengüeta de mosquitero EPDMAG065E

Cuerda de mosquitero 5 mm. PVCAG066E

Código Diseño Descripción Material
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Secciones (Escala 1:1)
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V01

V02
ADR 63

ADR 261

ADR 366

AA 204

ADR 374

Ventana corrediza 2 hojas corte a 45º

AA 207
(opcional E8)

ROTONDA 640 FUSION



Secciones (Escala 1:1)
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ADR 12

Ventana corrediza 2 hojas corte a 90º

V03

ADR 53A

AA 211
ADR 52A

ADR 374Sellador

AA 503
AA 530

ROTONDA 640 FUSION

ADR 230



Secciones (Escala 1:1)
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ADR 54

AG003E

Ventana corrediza 2 hojas corte a 90º
Opciones encuentro central

H01

ADR 54

ADR 53A AA 205

ADR 172A

ADR 53A

AA213

AA210

AA206

ROTONDA 640 FUSION



Secciones (Escala 1:1)
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Ventana corrediza 2 hojas corte a 45º
Opciones encuentro central

H02

ADR 425

ADR 262

ADR 261AA 207

ADR 1650

ADR 1516

ADR 1514

AA208

AA209

AA 210

AA 256

ROTONDA 640 FUSION



Secciones (Escala 1:1)

38

Ventana corrediza 2 hojas corte a 45º
Aplicación refuerzos de parantes centrales

Opción ADR 1515

H03

ADR 366

ADR 262

(*)

ADR 261

Opción ADR 400

(*) Colocar un tornillo cada 250 mm. mínimo

(*)

ROTONDA 640 FUSION



Secciones (Escala 1:1)
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Ventana corrediza 2 hojas + Paño fijo corte a 45º

ADR 1514

AA256

V11

ADR 1510

ADR 1165

ADR 1512

ADR 1174

Sellador

AA204

AA208

ROTONDA 640 FUSION



Secciones (Escala 1:1)
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Ventana corrediza 2 hojas corte a 45º

ADR 12 AA530

H04

Sellador

ADR 1514ADR 230

ADR 1517 ADR 1510

AA269

AA255

AA210 AA256
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana corrediza 4 hojas
Encuentro central

H05

Opción corte a 90º

Opción corte a 45º

ADR 53A ADR 222

ADR 1514 ADR 1651 AA203

Nota: Válidos también para 3 hojas, con 2 en una misma guía.

AA208

AG001S
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana corrediza 2 hojas en marco de 3 guías
con mosquitero reforzado

ROTONDA 640 FUSION

V03

4/12/4 6/12/6

ADR 2740

AA 256

AA 204

AA 014

AA 209

ADR 1874

ADR 2744

AA 204

AA 256

AA 255AA 255



Secciones (Escala 1:1)
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Ventana corrediza 2 hojas en marco de 3 guías
con mosquitero reforzado

ROTONDA 640 FUSION

H04

ADR 2740

ADR 2744

AA 256

AA 464

AA 256

AA 203

AA 255

AA 255



Secciones (Escala 1:1)
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Paño fijo

ADR 1161 ADR 1161

H01

V01

ADR 1163 ADR 1178

ADR 1512

ADR 1160

ADR 914

ADR 915

AA256

AA255

AG062E

AG044E

AA272
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana de abrir

ADR 1160 ADR 1512

H02

2,4 2,4

ADR 1162

AA257

ADR 1162

AG060E

AG061E

AA262-1

ROTONDA 640 FUSION



Secciones (Escala 1:1)
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Ventana de abrir
Ventana de abrir + paño fijo

ADR 11772,4 ADR 1161

H02

ADR 1162

H11

ADR 1177 ADR 1168

ADR 1163
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana de abrir de 2 y 3 hojas

H06 H05 H06

ADR 1162
H06

ADR 1162
H05

2,4

5

ADR 1169

ADR 1169

5

(*) tapón AA254

AA258

(*)

(*)
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana Banderola
H07

ADR 1160
2,4

ADR 1162

ADR 1177

AA261
Nota: viene en dos largos
150 y 250 mm.(éste para
hojas de más de 500 mm.) 

ADR 1161

2,4

ADR 62

AA008
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana Banderola

ADR 1160

ADR 1162

V05

V04

Ventilación
DVH

ADR 1161

AA014

ADR 11772,
4

AA274

AA255

AA257

AA256
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana Desplazable

ADR 1173

ADR 1180

ADR 1648

Sellador AA125/6

H08

ADR 1172

Sellador AA125/6

AG060E
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Secciones (Escala 1:1)
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Ventana DesplazableV07

V06

ADR 1662

ADR 1171

ADR 1648

ADR 1180

ADR 1173 AA035

AG060E

AG060E
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Secciones (Escala 1:1)

52

Puerta de abrir de dos hojas
H10

H09

ADR 1160

ADR 1179

H09

H10

5,0

ADR 1179

ADR 1169 ADR 1166

AA268

AA273

AA107
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Secciones (Escala 1:1)
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Puerta de abrir de dos hojas

V08

V09
V08

V09

ADR 1181

ADR 1166

ADR 255
ADR 1170

5
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Secciones (Escala 1:1)
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Paño fijo

ADR 2466

AA255

ADR 919

AG226E

AG062E

29,6 19

ADR 2466

AA255

29,6 19

ADR 910
AG556E

AG062E

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS DE 47 mm.



Secciones (Escala 1:1)

55

Paño fijo y travesaño

AA019

AA255ADR 2466

ADR 2470

AA019
Escuadra

armado
travesaño

ADR 1489

ADR 1861

ADR 1861

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS DE 47 mm.



Secciones (Escala 1:1)
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Batiente

AA255

ADR 2466

ADR 2466

ADR 2468

AA255

74,4

23,6 50,8

AA256

74,4

23,6 50,8

ADR 2467

AA256

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS DE 47 mm.



Secciones (Escala 1:1)
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Batiente

AA255

ADR 2466

ADR 2467

23,650,8

AA256

6

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS DE 47 mm.



ADR 2467 ADR 2467ADR 2469

106,6

2,4 2,4

Secciones (Escala 1:1)

58

Batiente

ADR 2467 ADR 2467ADR 2469

106,6

2,4 2,4

6 6

5
AA282 - Tapón inversor

5

AA282 - Tapón inversorAA258

6 6

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS DE 47 mm.



Secciones (Escala 1:1)
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Banderola

ADR 2466

ADR 2466

AA255

AA256

AA256

AG562E

AG562E

ADR 2468

74,4

23,6 50,8

74,4

23,6 50,8

ADR 2467

AA255

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS DE 47 mm.



AG
56

2E

AG
56

2E

Secciones (Escala 1:1)
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Banderola

ADR 2466AA255

74
,4

23
,6

50
,8

74
,4

23
,6

50
,8

2,
4

ADR 2467

AA256

AA256

AA255 ADR 2466

ADR 255

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS DE 47 mm.



6 5 4 3

8

6 5 4 3
Guarniciones interioresGuarnición

exterior

Para paños fijos - Contravidrios rectos (*) Para paños fijos - Contravidrios curvos

Guarniciones interioresGuarnición
exterior

2,5 2,5

ADR 911

8

ADR 912

8

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS 36,4 mm.

e (mm) (*)

ADR 1512

ADR 1512

(*) Tener en cuenta 5 mm. de descuento
por clipaje, según el contravidrio a utilizar.

Selección de contravidrios

61

Perfiles implicados:
ADR 1160 - ADR 1161 - ADR 1176 - ADR 1512 - ADR 1513 - ADR 1800

14 15 16 17

X 4 5 6 X 4 5 6

AG562E AG226E AG225E AG556E AG554EAG562E

ADR 910

ADR 1178

AG226E AG225E AG556E AG554E

2,2



6 5 4 3

8

12

16 1616

ADR 910 ADR 911 ADR 912

ADR 913 ADR 914 ADR 915

ADR 1163 ADR 1174 ADR 1175

6 5 4 3

Guarniciones interioresGuarnición
exterior

18 19 20 21

14 15 16 17

10 11 12 13

18 19 20 21

14 15 16 17

10 11 12 13

08 09 10 11

04 05 06 07

Selección de contravidrios

62

ADR 1489 ADR 1861

22 22

ADR 919 ADR 1860

18 18

Para paños fijos - Contravidrios rectos (*) Para paños fijos - Contravidrios curvos

Guarniciones interioresGuarnición
exterior

(*) Tener en cuenta 5 mm. de descuento
por clipaje, según el contravidrio a utilizar.

e (mm) e (mm)

6 6

ADR 2466 ADR 2466

2,5 2,5

8 8

12 12

(*)

ROTONDA 640 FUSION / HOJAS 47 mm.



Límites de utilización estática
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A (cm)

H (cm)

200

180

160

140

120

100

  80

H
 (c

m
)Límites de utilización estática

para J = 3,1 cm4

 

 

 

30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230
A (cm)

500 Pa

1000 Pa

ROTONDA 640 FUSION

(*) Estos gráficos son orientativos, los responsables de
la elaboración de la especificación y/o de la carpintería
de la obra deberán verificar la selección de las distintas
partes susceptibles de deformación debido a la presión
del viento con personas idóneas en el cálculo estructural,
que tomen en cuenta todas las características inherentes
a la obra.



Límites de utilización estática

64

A (cm)

H (cm)

200

220

180

160

140

120

100

  80

H
 (c

m
)Límites de utilización estática

para J = 9,8 cm4

30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230
A (cm)

500 Pa

1000 Pa 
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  (*) Ver nota en página 63.



Límites de utilización estática

65

A (cm)H (cm)

330

280

230

180

130

  80

H
 (c

m
)

30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230
A (cm)

500 Pa

1000 Pa 

 

ADR 400
ADR 1515

ROTONDA 640 FUSION

  (*) Ver nota en página 63.

Límites de utilización estática
para J = 16,6 cm4



Medidas de corte

66

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana corrediza 2 hojas corte a 45º

ADR 374
ADR 374
ADR 261
ADR 261
ADR 262
ADR 230
ADR 230

2
2
4
4
2
2
2

45º/45º
45º/45º
45º/45º
45º/45º
90º/90º
45º/45º
45º/45º

A
H

(A + 4)/2
H - 97
H - 97
H + 23
A + 23

Marco
Marco
Hoja vidrio simple
Hoja vidrio simple
Cierre de enclipar
Premarco
Premarco

Código Descripción Cant.

AA201
AA202
AA203
AA204
AA207
AA208
AA209
AA210
AA211
AA212
AA214

AG001S
AG003E

Escuadro de tracción
Pieza hoja guía
Cierre lateral
Rueda
Escuadra de tracción hoja
Escuadra alineación hoja
Cortavientos
Tope de hoja
Tapa parante corrediza
Tapón caja de agua
Boca de desagüe caja de agua
Felpa 7 x 6 con fin seal
Burlete universal medio

4
4
2
4
8
16
2
2
4
2
2

6H + 4A
4H + 2A

ADR 261

ADR 374
Sellador

H
 - 

20
7

H
 - 

97
H

Sellador

ADR 374

ADR 261

A

(A-218)/2

(A+4)/2
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Medidas de corte
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Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana corrediza 2 hojas corte a 45º
con refuerzos centrales

ADR 1510
ADR 1510
ADR 1514
ADR 1514
ADR 1516
ADR 1515
ADR 1517
ADR 1517
ADR 230
ADR 230

2
2
4
4
2
2
2
2
2
2

45º/45º
45º/45º
45º/45º
45º/45º
90º/90º
90º/90º
45º/45º
45º/45º
45º/45º
45º/45º

 A
H

(A - 8)/2
H - 68
H - 68
H - 118
A + 50
H + 50
A + 45
H + 45

Marco
Marco
Hoja vidrio simple
Hoja vidrio simple
Cierre de enclipar
Refuerzo parante central
Tapajuntas
Tapajuntas
Premarco
Premarco

Código Descripción Cant.

AA202
AA203
AA204
AA208
AA209
AA210
AA211
AA226
AA214
AA255
AA256

AG001S
AG003E

Pieza hoja guía
Cierre lateral
Rueda
Escuadra alineación hoja
Cortavientos
Tope de hoja
Tapa parante corrediza
Tapón caja de agua
Boca de desagüe caja de agua
Escuadra de tracción marco
Escuadra de tracción hoja
Felpa 7 x 6 con fin seal
Burlete universal medio

4
2
4
16
2
2
4
2
2
4
4

6H + 4A
4H + 2A

ADR 1517
H

 -1
18

H
 -6

8

H
 +

50H
ADR 1515

ADR 1514

Sellador

(A-8)/2
A

A+50

ADR 1510

ROTONDA 640 FUSION



Medidas de corte

68

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana corrediza 2 hojas corte a 90º

ADR 63
ADR 63
ADR 52A
ADR 53A
ADR 172
ADR 292

2
2
2
4
2
2

45º/45º
45º/45º
90º/90º
90º/90º
90º/90º
90º/90º

 A
H

(A - 227)/2
H - 62
H - 62

(A - 227)/2

Marco
Marco
Cabezal de hoja
Parante lateral
Cierre de enclipar
Zócalo alto

Código Descripción Cant.

AA201
AA203
AA205
AA209
AA210
AA211
AA212
AA213
AA214
AA503

AG001S
AG003S

Escuadra de tracción
Cierre lateral
Tapón parantes
Cortavientos
Tope de hoja
Tapa parante corrediza
Tapón caja de agua
Tornillo de armado
Boca de desagüe de agua
Rueda
Felpa 7 x 6 con fin seal
Burlete universal medio

4
2
8
2
2
4
2
12
2
4

6H + 4A
4H + 2A

H
 - 

62

Sellador

H

H
 - 

16
1

Sellador

(A-227)/2
(A-190)/2

A
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Medidas de corte

69

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana corrediza 2 hojas corte a 90º
Parante central distinto al lateral

ADR 63
ADR 63
ADR 52A
ADR 53A
ADR 54

2
2
4
2
2

45º/45º
45º/45º
90º/90º
90º/90º
90º/90º

 A
H

(A - 227)/2
H - 62
H - 62

Marco
Marco
Travesaño hoja
Parante lateral
Parante central

Código Descripción Cant.

AA201
AA203
AA205
AA206
AA209
AA210
AA211
AA212
AA213
AA214
AA503

AG001S
AG003S

Escuadra de tracción
Cierre lateral
Tapón parante lateral
Tapón parante central
Cortavientos
Tope de hoja
Tapa parante corrediza
Tapón caja de agua
Tornillo de armado
Boca de desagüe de agua
Rueda
Felpa 7 x 6 con fin seal
Burlete universal medio

4
2
4
4
2
2
4
2
12
2
4

6H + 4A
4H + 2A Sellador

H
 - 

16
4

H
 - 

62

H

(A-227)/2
(A-190)/2

A

Sellador

ROTONDA 640 FUSION



Medidas de corte

70

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana de abrir de 1 hoja

ADR 1160
ADR 1160
ADR 1162
ADR 1162
ADR 922
•en función del tipo de accesorio utilizado

(1) Seleccionar el burlete de acuerdo al vidrio utilizado

2
2
2
2
*

45º/45º
45º/45º
45º/45º
45º/45º
90º/90º

 A
H

A - 38
H - 38

*

Marco de 64 mm
Marco de 64 mm
Hoja batiente
Hoja batiente
Pletina

Código Descripción Cant.

AA014
AA255
AA256
AA257

AA252-1
AA252-2

AG002E(1)
AG060E
AG061E

Tapa desagüe
Escuadra para marcos de 64 mm
Escuadra para hojas de 29 mm
Bisagra de dos cuerpos
Falleba ventana
Kit para falleba
Burlete para vidrio de 3-4 mm
Burlete doble contacto exterior
Burlete doble contacto interior

**
4
4
2
1
1

2A + 2H
2A + 2H
2A + 2H

A-38

ADR 1160
ADR 1162

A

A-118

ADR 922

H H
-1

18 H
-3

8
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Medidas de corte

71

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana de abrir de 2 hojas

ADR 1160
ADR 1160
ADR 1162
ADR 1162
ADR 1169
ADR 922
•en función del tipo de accesorio utilizado

2
2
4
4
1
*

45º/45º
45º/45º
45º/45º
45º/45º
90º/90º
90º/90º

A
H

(A - 42)/2
H - 38
H - 92

*

Marco de 64 mm
Marco de 64 mm
Hoja batiente
Hoja batiente
Postizo doble hoja
Pletina

Código Descripción Cant.

AA014
AA107
AA254
AA255
AA256
AA257

AA252-1
AA252-2
AA263
AA275

AG002E(1)
AG060E
AG061E

Tapa desagüe
Escuadra alineamiento
Encuentro central doble hoja
Escuadra para marcos de 64 mm
Escuadra para hojas de 29 mm
Bisagra de dos cuerpos
Falleba ventana
Kit para falleba
Pasador 2º hoja ventana
Traba varillas y 3º cierre
Burlete para vidrio de 3-4 mm
Burlete doble contacto exterior
Burlete doble contacto interior

**
4

1 par
4
8
4
1
1
1
2

2A + 4H
2A + 3H
2A + 4H

(A-42)/2

ADR 1160

(1) Seleccionar el burlete de acuerdo al vidrio utilizado

5

(A-213)/2 ADR 1169
ADR 1162

A

H
-1

18 H
-3

8

H
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Medidas de corte

72

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana banderola

ADR 1160
ADR 1160
ADR 1162
ADR 1162

2
2
2
2

45º/45º
45º/45º
45º/45º
45º/45º

A
H

A - 39
H - 39

Marco de 64 mm
Marco de 64 mm
Hoja batiente
Hoja batiente

Código Descripción Cant.

AA014
AA255
AA256
AA257
AA261
AA274

AG002E(1)
AG060E
AG061E

Tapa desagüe
Escuadra para marcos de 64 mm
Escuadra para hojas de 29 mm
Bisagra de dos cuerpos
Limitador de apertura banderola
Cierre banderola encámara
Burlete para vidrio de 3-4 mm
Burlete doble contacto exterior
Burlete doble contacto interior

**
4
4
2

1 par
1

2A + 2H
2A + 2H
2A + 2H

ADR 1160

H
-1

17 H
-3

9

H

ADR 1162
A-117

A-39

A

(1) Seleccionar el burlete de acuerdo al vidrio utilizado
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Medidas de corte

73

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Ventana desplazable

ADR 1171
ADR 1171
ADR 1173
ADR 1173

2
2
2
2

45º/45º
45º/45º
45º/45º
45º/45º

A
H

A - 29
H - 29

Marco proyectante de 64 mm
Marco proyectante de 64 mm
Hoja proyectante
Hoja proyectante

Código Descripción Cant.

AA107
AA035
AA255
AA256

AA125/126
AG002E(1)

AG060E
AG061E

Escuadra alineamiento
Aldaba ventana proyectante
Escuadra para marcos de 64 mm
Escuadra para hojas de 29 mm
Tijera para proyectante
Burlete para vidrio de 3-4 mm
Burlete doble contacto exterior
Burlete doble contacto interior

4
1
4
4

1 par
2A + 2H
2A + 2H
2A + 2H

(1) Seleccionar el burlete de acuerdo al vidrio utilizado

ADR 1173

H
-1

18

H
-2

9

A

A - 118

A - 29

ADR 1171
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Medidas de corte

74

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Puerta de una hoja

ADR 1512
ADR 1512
ADR 1166
ADR 1166
ADR 1167
ADR 1170
ADR 255

1
2
2
2
1
1
1

45º/45º
45º/90º
45º/45º
45º/45º
90º/90º
90º/90º
90º/90º

A
H

A - 47
H - 23 - D
A - 197
A - 102
A - 102

Marco de 64 mm
Marco de 64 mm
Hoja puerta para vidrio sinple
Hoja puerta para vidrio sinple
Travesaño para vidrio simple
Porta felpas puerta
Bota Agua

Código Descripción Cant.

AA107
AA255
AA256
AA259
AA268
AA273

AG002E(1)
AG060E
AG061E
AG064S

Escuadra de alineamiento
Escuadra para marcos de 64 mm
Escuadra para hojas de 29 mm
Bisagra de tres cuerpos
Manija doble balancín
Cerradura para puerta
Burlete para vidrio de 3-4 mm
Burlete doble contacto exterior
Burlete doble contacto interior
Felpa 7 x 6 con fin seal

16
2
4
2
1
1

2A + 2H
A + 2H
A + 2H

A
(1) Seleccionar el burlete de acuerdo al vidrio utilizado

H
 - 

23
 - 

D H

A - 47

ADR 1512

ADR 1166

ADR 1167

ADR 1166

ADR 255
  

 

D

ADR 1512
ADR 1166

A - 193

A - 102

A

ROTONDA 640 FUSION



Medidas de corte

75

Perfiles

Accesorios

Código Descripción Cant. Medida Corte

Puerta de dos hojas

ADR 1160
ADR 1160
ADR 1166
ADR 1166
ADR 1167
ADR 1169
ADR 1170

1
2
4
4
2
1
2

45º/45º
45º/90º
45º/45º
45º/45º
90º/90º
90º/90º
90º/90º

A
H

(A - 42)/2
H - 19 - D
(A - 171)/2
H - 79 - D
(A - 152)/2

Marco de 64 mm
Marco de 64 mm
Hoja puerta para vidrio sinple
Hoja puerta para vidrio sinple
Travesaño para vidrio simple
Postizo doble hoja
Portafelpas puerta

Código Descripción Cant.

AA107
AA255
AA256
AA259
AA268
AA273

AG002E(1)
AG060E
AG061E
AG064S

Escuadra de alineamiento
Escuadra para marcos de 64 mm
Escuadra para hojas de 29 mm
Bisagra de tres cuerpos
Manija doble balancín
Cerradura para puerta
Burlete para vidrio de 3-4 mm
Burlete doble contacto exterior
Burlete doble contacto interior
Felpa 7 x 6 con fin seal

16
2
8
4
1
1

4A + 4H
A + 3H
A + 4H

A
(1) Seleccionar el burlete de acuerdo al vidrio utilizado

H
 - 

19
 - 

D H

ADR 1166

ADR 1160

ADR 1167

ADR 1166

ADR 1170
  

D

  

 

ADR 1166
ADR 1160

(A - 42)/2

(A - 171)/2

(A - 334)/2

(A - 152)/2

A/2
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Mecanizados (Escala 1:1)

76

Corrediza corte a 45º - Colocación de escuadra AA201

ADR 63 / ADR 37423,8

5,5

13
8

7

12 x 8

= =
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Mecanizados (Escala 1:1)

77

Corrediza corte a 45º - Colocación de escuadra AA255

ADR 1510 / ADR 1511 / ADR 1874

41

21
11

21
11

6

41

ø10
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Mecanizados (Escala 1:1)

78

Mecanizado de cierre lateral

ADR 261 / ADR 366
ADR 425 / ADR 1514
ADR 1650 / ADR 2744

20

14
0,

0 
(u

bi
ca

ci
ón

 v
ar

ia
bl

e)
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Mecanizados (Escala 1:1)

79

Calado pasaje de guías Eliminación de aletas

ADR 1516

ADR 172

ADR 262

10,5

26

34

26

11

R1
4 ø5
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Mecanizados (Escala 1:1)

80

Mecanizados de la caja de agua

2
1

1
1

3
3

3

4
45

2
1

1
1

1

C
or

ta
vi

en
to

s 
AA

 2
09

In
te

rio
r

Ex
te

rio
r

4.
- D

es
ag

ot
e 

a 
la

 c
aj

a 
de

 a
gu

a

3.
- P

as
aj

e 
de

 a
gu

a 
a 

tra
vé

s 
de

 la
s 

gu
ía

s

5.
- D

es
ag

ot
e 

de
 c

on
de

ns
ac

ió
n

1.
- D

es
ca

rg
a 

de
l c

ol
ec

to
r e

xt
er

io
r

2.
- D

es
ca

rg
a 

de
 la
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aj

a 
de

 a
gu

a
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Mecanizados (Escala 1:1)

81

Corrediza corte a 45º - Accesorios

36,5 10,5

Escuadra de
alineación AA208 Guía de hoja AA202

AA202

AA256

ADR 1514 / ADR 1650 / ADR 2744

AA208

14,5 11
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Mecanizados (Escala 1:1)

82

Mecanizado para escuadra AA255 / AA003 con botón ø 10 mm.

ADR1160 ADR2466

ADR1512

41 10

11
21

11
21

41

6

ø10
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Mecanizados (Escala 1:1)

83

Mecanizado para escuadra AA256

ADR 1161

11
14

,5

36 ,5 10

6

11
14

,5

36
,5

ø10
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Mecanizados (Escala 1:1)

84

Mecanizado para cremona

ADR 1162

10
4

86

0,6

7,2

ø5,5
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Mecanizados (Escala 1:1)

85

Descarga de agua en marcos

ADR1160

10

ø8

Pletina

ADR 922 Pletina ADR1176

31 x 5

ADR1161

31 x 5 31 x 5

ADR 2466

31 x 5
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Mecanizados

86

Mecanizado travesaño  ADR2470

1º Paso: Retestado del travesaño con fresa.

2º Paso: Insertar el accesorio AA019 en el perfil ADR 2466
apretar el gusano Allen hasta que el accesorio quede firme.

3º Paso: Ensartar el travesaño en el accesorio, previo sellado de los bordes.

4º Paso: Ajustar con el tornillo de aluminio provisto con el accesorio.

Vista del ADR 2470 retestado,
con el agujero de fijación.

Tornillo de fijación

ADR 2470
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Detalles (Escala 1:1)

87

Colocación guía de cortina y tapacinta

ADR 294

ADR 1510

ADR 1652

ADR 1653
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Detalles (Escala 1:1)

88

Ubicación del tapón caja de agua - corte a 45º

ADR 63 / ADR 374

Nota: para los marcos ADR 1510 / ADR 1511 utilizar el tapón caja de agua AA 226

AA 212

45

Zona que ocupa la escuadra

AA 226
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Detalles

89

Correcto taqueado de vidrios

Paño fijo Ventana de abrir Ventana oscilo-batiente

Puerta de abrir

Ventana desplazable
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Detalles (Escala 1:1)

90

Armado de premarco con escuadra AA250
(corte a 90º)

ADR 230

ADR 761

AA 250
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Detalles

91

Amplitud angular de la rótula

ADR 63

ADR 1499

ADR 1498

ADR 1160

Sellador

90
º

44º

ADR 1510

ADR 1512 ADR 1498

ADR 1499

Sellador
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Detalles

92

Ubicación correcta del premarco

Muro de 15 cm.

Enlucido de
yeso

ADR 230
Cerámica

Adhesivo

Cerámica
Adhesivo

Interior Exterior

La terminación del premarco
debe coincidir con el material de
terminación del muro.

Colocación a filo
de cerámica

Colocación a filo
de revoque fino
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